
Metalen drukverdeelplaat voor bevestiging 
van eenlaagse systemen
 
Tevens als getande drukverdeelplaat verkrijgbaar, voor een  
hogere rekenwaarde.

•	 Drukverdeelplaat voor eenlaagse systemen
•	 Onderzijde: vlakke en standaard kom
•	 Coating 15 cycli Kesternich
•	 Afmeting rond Ø 50 mm
•	 Dikte: 1,0 mm
•	 Gatdiameter: 6,50 mm
•	 Sintef approval 2516
•	 ETA approval 08/0285

SP 50

Producten

ARTIKELCODE AFMETING / VLAKKE ONDERZIJDE VERPAKKING

1486810 SP-50-F2 SP 50 X 1,0mm F2 Ø 6,50mm 1000/Zak

1491490 SP-50-F2E SP 50 X 1,0mm F2 Ø 6,50mm 500/Emmer

ARTIKELCODE AFMETING / STANDAARD KOM VERPAKKING

1486821 SP-50-S2 SP 50 X 1,0mm S 2 Ø 6,50mm 1000/Zak

1491494 SP-50-S2E SP 50 X 1,0mm S 2 Ø 6,50mm 500/Emmer

ARTIKELCODE AFMETING / DIEPE KOM VERPAKKING

1667207 SP-50-TPR 50 X 1,0mm Ø 7,00 mm 1000/Zak

Technische tekening

SP-50-D SP-50-F SP-50-S

Productmarkering 

D = diepe kom
F = vlak
S = standaard
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