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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
CLEANER 17

Cleaner 17 is een reinigingsmiddel op basis van aceton welke 
d.m.v. een gas onder constante druk verspoten kan worden zonder 
elektriciteit of compressor. Cleaner 17 wordt gebruikt voor het 
reinigen van rubberen lijmslangen en gereedschappen.

Verbruik
Afhankelijk van het te reinigen onderdeel. Circa 1 stuk per reinigingsbeurt van een lijmslang.

Gebruiksaanwijzing 
Cleaner 17 wordt gebruikt voor het reinigen van rubberen lijmslangen om te voorkomen dat het residu in de slang zal uitharden. 
Raadpleeg de instructies „Canister-Instructions-SealEco“ voor gebruik van de lijm en ontkoppeling van de lijmslang.  
Koppel de Adapter E17 Cleaner aan de lijmslang. Draai de Cleaner 17 op deze adapter. Zorg er zeker voor dat het spuitpistool 
open staat tijdens deze handeling. Cleaner 17 zal onmiddellijk uit het spuitpistool moeten vloeien. Spuit de slang door totdat er 
zich geen residu meer in de slang bevindt. De vloeistof dient kleurloos te zijn en zonder haperingen te spuiten.
Eens een rubberen lijmslang verstopt is geraakt, dient deze vervangen te worden.

Nota
Cleaning 17 is licht ontvlambaar. Lees de veiligheidsvoorschriften voor transport, opslag en gebruik. Draag de nodige  
beschermmiddelen.

Vrijwaringsverklaring 
De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op 
www.sealeco.com.

Volume (L/stuk) Gewicht (kg/stuk)

0.5 0.35

Technische data

Basis: Aceton 50 - 60%

Kleur: Kleurloos

Consistentie: Vloeibaar

Densiteit (bij 20°C): 0.700 g/cm³

Bewaartijd: Max. 12 maanden ongeopend. Bewaar donker en 
droog in een goed geventileerde plaats bij  
temperaturen tussen +5°C - 20°C.

Verpakking

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Adapter E17 Cleaner


